EXPLICATION DU MONTAGE LCD GRAPHIQUE KS0107 AVEC PICBASIC R5

1) Cablagedu lcd sur leport du micro

PiNLdulcd....ccoooiiiii VSS
pin2dulcd.......ccooiiii vdd
PiN3dulcd......cooiiiii VO
pindduled........oooiii out 31 picbasicr5
pPiNSdulcd... ..o out 30 pichasicr5
pinedulcd.........ooiiiiiii out 29 picbasicr5
PIN7dulcd... oo out 23 pichasicr5
pin8dulcd........ocooiiiiii out 22 picbasicr5
PIN9dulcd......coooiiii out 21 picbasicr5
pin10dulcd.......coooeii i out 20 picbasicr5
PIN 1L duled. ..o out 19 picbasicr5
pin12dulcd.......coooiiiii out 18 picbasicr5
PIN 13 dulCd......oovieie i out 17 picbasicr5
pinl4duled.......o.oooiiii out 16 picbasicr5
PINA5dulcd. ..o out 27 picbasicr5
pin16dulcd.......cooeii i out 26 picbasicr5
PIN17dulcd. ..o out 28 pichasicr5
pin18dulcd.......cooeii i vee

2) Explication
J'ai connecté lesbrochesd0 et d7 du lcd sur un port ou j’utilise la fonction
byte out pour simplifier la programmation (ici blok 2)

3) Fonctionnement du soft avec lelcd
Il faut savoir que ce modéle delcd comporte 2 zones d’ affichage la partie
gauche et la partiedroite.
La premiere moitié gauche du Icd démarre en haut a gauche adr esse 40h
ellevajusqu a 7f puisque 64 colonnes elle est validési csl =1
L a deuxiéme moitié droite du lcd démarre en haut a gauche adr esse 40h
ellevajusqu a 7f puisque 64 colonnes elle est valider sics2 =1
Ensuite dans chaque moitié du Icd on a 7 pages valeur
b8.b9.ba.bb.bc.bd.be.bf
I ncr émentation des colonnes se fait automatiquement
Desquel on envoie les pixels a afficher automatiquement les colonne s
incrémente toute seule
Principe pour écrireou dessiner
4 Comment écriredanslelcd
1) sélectionner lebloc 1 ou 2 ou on va éclairer les pixels
2) sepositionner al adresse en haut a gauche (40h)
Indiquer au lcd sur quelle page on veut écrire b8.b9.ba.bb.bc.bd.be.bf
3) ensuiteil suffit de donner la valeur hexa pour allumer lespointssur le
lcd exemple ff allumetousles pixels
4) quand on aécrit les 64 colonnes de point il suffit alorsde sauter de
page et de se positionner alavaleur 40h du bloc et ainsi de suite
5) quand toute la partie gauche est affichéeil suffit d arréter le block 1
Donc csl =0 et demettreleblock 2 en marcheaveccs2=1
Et on recommence a se positionner al adresse 40h et en page O
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Confréleur 1 C51=1, G52 =0 Contréleur 2 C51=0, G52 =1

EPAGEO 64 octets (colonne) * & bits PAGE 0
PAGE 1 PAGE 1 6
PAGE 2 PAGE 2 4
PAGE 3 PAGE 3 ?
PAGE 4 PAGE 4 t
PAGE 5 PAGE 5 S
PAGE 6 PAGE 6
PAGE T PAGE T
64 bits 64 bits

http://s effroy.free.fr

Ensuiteif faut mettre un
compteur pour indiquer a quel
moment changer de page ou de
colonnesdes quel on a atteint la
valeur 1024 c est quel écriture
est terminé donc | affichage est
finie
5 Faireun dessin pour_ensuitele
convertir en hexa et le mettre
dans |e soft tout simplement
Pour cela jevous
recommande le super logiciel de
Sebastien

Vous pouvez le
télécharger al adresse ci dessous

il est vraiment top il suffit de dessiner sur paint le dessin voulu surtout au
format 128*64 ensuite le soft fait tout leresteil convertit tout ce dessin en hexa il suffit
alorsdefaireun copier coller dansvotre soft et ¢ est tout

6) Recommandation

Jevous conseille de télécharger la documentation du ks 0107 qui est trés

compréhensible

6) Prochainement il serainteressant de mettre la carte eeprom externe de
lextronic pour pouvoir charger differente page de votre dessin

TABLEAU ARCHITECTURE DU LCD
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Contrdledr 1 C51=1, C82 =0

Contrdleur 2 C51=0, C5Z =1

PAGE O 64 octets (colonne) * $ bits PAGE 0
PAGE 1 PAGE 1 6
PAGE 2 PAGE 2 4
PAGE 2 PAGE 2 ?
PAGE 4 PAGE 4 t
PAGE 5 PAGE 5 s
PAGE 6 PAGE 6
PAGE 7 PAGE 7
64 hits 64 bits
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